
Fe
st

e
 T

e
il

e
Fu

n
k

ti
o

n
s-

Te
il

e

Montage- und Bedienungsanleitung                        Modell  R AV E N N A  4502
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Legende:
AR=Armlehne rechts
AL=Armlehne links
AT=Armteil ·KT=Kopfteil
FT=Fußteil
Abgebildete Variante
in Fettschrift.

Typenübersicht

Abbildungen dienen als Symbole. Bildliche Unterschiede zum Original-Möbel durch vereinfachte Prinzip-Darstellung möglich.
Technische Änderungen durch Weiterentwicklung vorbehalten. 09.01.23     DK0000572

24
Hocker

64
Klapp-Hocker

HB
Hockerbank

04-TV
2,5-Sitzer
mit 2TV-Funktionen, 3-motorisch,
inkl. mot. KT-Verstellung

AR 11-TX / AL 12-TX
2,5-Sitzer
mit 1TV-Funktion, 3-motorisch,
inkl. mot. KT-Verst.,1AT

AR 51-TV / AL 52-TV
1,5-Sitzer
mit 1TV-Funktion, 3-motorisch,
inkl. mot. KT-Verst.1AT

02
2-Sitzer

04-45
2,5-Sitzer Standard

AR05 /AL06
1-Sitzer , 1 AT

AR07 /AL08
2-Sitzer
1 AT

AR 48 -45/ AL 49-45
Longchair Standard
1AT, inkl. Bettkasten

AR51-45 /AL52-45
1,5-Sitzer Standard
1AT

AR11-45 / AL12-45
2,5-Sitzer Standard
1 AT

70
Spitzecke

4502-31
Kopfstütze einsteckbar

www.pm-oelsa.de

NEU! Up and Down
motorisch verstellbare

Kopfstütze bei TV-Funktion



Verbindung von Elementen

Die Möbelelemente werden miteinander
verbunden, indem man die

vormontierten Steckbleche
ineinander einhängt.

v

Longchair Standard mit Stauraum (48 -45, 49-45)

Hinweise zur Inbetriebnahme von Typen mit motorischen Funktionen

Vor der Nutzung der elektrischen Funktionen stets erst das Möbel am endgültigen Ort platzieren und Elemente
miteinander verbinden. Funktionen nur mit Anstell-Elementen nutzen, die ordnungsgemäß miteinander verbunden
sind (siehe „Verbindung von Elementen”). Nicht einzeln aufstellen, es besteht Kippgefahr.
Zur Inbetriebnahme das Motorkabel mit dem Netzteil verbinden und Netzkabel an eine Steckdose anschließen.

Beim Verwandeln unserer Funktionsmöbel ist das Hineingreifen in die Mechanik bzw. den Beschlag unbedingt
zu vermeiden. Es besteht Verletzungsgefahr !
Beachten Sie vor der Betätigung einer Funktion, dass keine Personen, Tiere oder Gegenstände den
Bewegungsablauf behindern können!
Bei Ausstattung mit einem Akku ist dieser schon im Sitzelement verbaut. Er befindet sich an der Unterseite
des Möbels und ist in der Regel vorgeladen. Zum Aufladen wird der Akku mittels beiliegendem Netzteil mit
einer Steckdose verbunden. Bitte lesen Sie das Beilageblatt „Bedienungsanleitung für Polstermöbel mit
Akkubetrieb (MC 160) DK0000400.

ACHTUNG – Allgemeine Hinweise

Beim Verwandeln unserer Funktionsmöbel ist das Hineingreifen in die Mechanik bzw. den Beschlag
unbedingt zu vermeiden. Es besteht Verletzungsgefahr !
Um Beschädigung des Fußbodens zu vermeiden Möbel nicht schieben ohne zusätzliche Gleithilfen.

Achtung: Das Modellblatt bitte zusammen mit dem Garantiepass aufbewahren.

Anschluss und Verbindung von Typen mit motorischer Bedienung (04-TV)

Abb. 1

Abb. 2
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Kopfstützenverstellung

Rückenlehne
anheben/absenken

Fußauflage
anheben/absenken

A

B

C

1

Auf 20cm
Wand-
freiheit
achten!

Die Typen mit TV-Funktion sind mit 3 Motoren für getrennte stufenlose
Verstellung von Kopfstütze, Rückenlehne sowie Fußauflage ausgestattet.
Die Bedienung erfolgt standardmäßig über die drei Kipptaster der an der
Sitzpolster-Außenseite angebrachten Bedieneinheit.

Achtung:
Lesen Sie vor Montage und Nutzung die Hinweise zur Inbetriebnahme
und Anschluss und Verbindung von Typen mit motorischer Bedienung
durch!

Funktions-Teile mit motorisch stufenloser Verstellung  (Typen 04-TV, 51-/52-TV, 11-/12-TX)

Motorkabel mit dem Netzteil verbinden und Netzkabel
an eine Steckdose anschließen.

1

Kopfstütze
aus-/einfahren

Rückenlehne
anheben/absenken

(Sitzfläche bewegt sich mit)

Fußauflage
anheben/absenken

Das Longchair Standard ist mit einem Stauraum
ausgestattet. Durch Anheben der Liegefläche an
der Vorderkante wird der Stauraum zugänglich.

Optional erfolgt die Bedienung über einen an der Außenseite
des Seitenteil magnetisch fixierbaren Handschalter gemäß
der symbolik auf den Tastern.

A B C

Kopfteil fährt aus dem
Rückenteil heraus

Fußteil fährt heraus

Rückenlehne senkt sich
nach hinten ab

A

B

C
Kopfteil senkt sich
zurück in das Rückenteil

Fußteil senkt sich herab

Rückenlehne
wird angehoben

Mit Kopfstütze auf
20cm Wandfreiheit

achten.

A

B

C

Bei Funktionsteilen mit motorischer Funktion befindet sich der
Anschluss für die Stromversorgung am hinteren Ende des Seitenteils.
Müssen mehrere Elemente mit motorischer Funktion miteinander
verbunden werden, führen sie zuerst diesen Schritt aus.
Stellen Sie dazu die Elemente keilförmig aneinander (Abb.1) und
stecken Sie die unter dem Rahmen befindlichen Kabel zusammen.
Sichern Sie die Verbindung mit der dem Montagematerial beigelegten
Kappe (K). Nun können Sie die Elemente durch Einhängen in die
Steckbleche verbinden.
Verbinden Sie nun das Anschlusskabel Abb. 2)  mit dem Netzteil
bzw. mit dem optionalen Akku und stellen Sie nach der endgültigen
Positionierung des Möbels die Verbindung des Steckers zu einer
Steckdose her.

K

Nicht auf das
Fußteil setzten,
wenn dieses
ausgefahren ist
bzw. motorisch
bewegt wird.


